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第一章 总则

1.1 目的

海上清污作业结束完成后，为有效的防止二次污染，保护海洋和基岸

环境不受污染，对应急清污回收的垃圾和污油水的临时储存，运输和

无害化处理制定本方案。

1.2 适用范围

本方案适用于本公司在海上应急清污作业过程中、应急清污作业结束

后对污染物的储存管理、运输管理和监督管理各个环节的管理和控

制。

1.3 法律依据和公司的管理规定

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国海洋环境保护法》

（3）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》

（4）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环应急防备和应急处理管理

规定》

（5）《船舶污染清除单位应急清污评价能力导则（试行）》

（6）《73/78 国际防止船舶造成污染公约》

（7）《1990 年国际油污防备、反应和合作公约》

（8）《1992 年国际油污损害民事责任公约》

1.4 管理目标

1.百分之百满足海事局规定的要求，快速响应溢油应急和搜救工作。
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2.二次污染事故率为零

3.重大安全事故率为零

4.客户满意率为百分之九十六以上

第二章 环境保护要求的总体污染物处理策略描述

2.1 环境保护要求的总体污染物处理策略

2.1.1 防止二次污染

1.含油垃圾打捞上船后，应立即装入垃圾袋，防止垃圾掉入海中。

2.当垃圾袋装满后，将带口扎好，放入垃圾存放舱内。

3.回收船上的污油水，装入污油水储存舱后，注意舱容量，防止污油

水溢到甲板。

4.船上污油水满舱后，应注意阀门的开关，防止开错阀门，造成污油

水溢出。

5.完成应急清污后，冲洗设备的污水应存放回污油水舱内，防止冲洗

应急设备的水流到海里。

6.过驳污油水和冲洗应急设备时，应将甲板上的排水孔堵住，防止污

油水流入海中。

2.1.2 污染物的无害化处置

我公司与大连中远石化集团有限公司签订了“船舶污染物处理合

同”，我公司在应急作业中回收的污染物由该单位进行处理。

2.1.3 污染物的收集

污染物收集过程应严格按照《污染物清除作业方案》要求执行。

第三章 回收的污染物临时储存方案
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3.1 临时存储在溢油应急处置船或辅助船舶

我公司拥有两条溢油应急处置船舶，污油水存储量 1600 余立

方米。

3.2 临时存储在政府指定的地点

如遇到重大或特大应急清污事故时，船舱无法存储大量的污油

水，回收上来的污油水应该存储在政府指定的临时存储处。

3.3 防止二次污染的措施

1.含油垃圾和污油水储存在船舱中应及时盖好舱盖，阀门关

紧。

2.装有污油水的船舶停泊在污油水指定的地点，并安排好指定

值班人员，防止船舶走锚，发生意外事故。

3.污油水需要过驳给运输船前，需向海事部门申请，获得批准

后方可作业。

4.污油水过驳前的安全措施

1）两船系泊缆绳是否牢靠

2）甲板上的排水孔是否堵住

3）应检查管线和阀门是否正常

4）法兰时候接好牢固

5）接口处是否装有接油槽

6）甲板是否准备了应急防污器材和灭火器

7）是否安排了人员值班

5.污油水过驳的安全措施
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1）安排人员值守，不断查看油舱情况，防止溢出

2）换舱时必须确认阀门正确无误

3）当管内空气压力很大时，要注意排掉空气，防止溢舱

6.污油水接收完成时的安全措施

1）停泵 5 分钟后，管内压力完全释放后才能开始拆卸法兰

2）法兰卸掉后，应立即用吸油布将法兰擦拭干净

3）用盲板将法兰封死，并将关口朝上

4）将作业现场擦洗干净

7.临时储存污油水地点防止二次污染的措施

1）先将防油布放在下面，以防污油水渗入地下

2）再用吸油毡铺一层，以确保污油水不会造成二次污染

3）当下雨时，需将污油水存储容器盖上盖子，或蒙上雨布，

防止雨水将容器罐满后，污油水溢出

第四章 污染物运输方案

4.1 含油垃圾的运输方案

含油垃圾运输流程图
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我司通知大连中远石化
集团有限公司

大连中远石化集团有限
公司派出垃圾车

作业人员船上卸垃圾

作业人员将垃圾装入垃
圾装运车

垃圾装运车将垃圾送至
环保部门指定的垃圾处

理单位

处理单位对垃圾进行无
害化处理
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4.2 含油垃圾处理管理目标

公司建立船舶垃圾接收处理管理目标，并要求全体员工为达到

目标而不懈努力。

1）100%满足海事等政府部门的要求

2）在符合我国法律法规的前提下，100%满足客户要求

3）预防为主，二次污染率为 0

4）严格执行船舶垃圾接收处理管理规定，差错率小于 3%

4.3 含油垃圾处理管理组织机构

设立含油垃圾处理管理领导小组，领导小组由公司石胜文担

任，李兵为副组长，组员由袁旭、崔盛琦等担任。

领导小组组长职责：

1） 负责公司船舶垃圾接收处理全面工作

2） 负责公司船舶垃圾接收处理协调工作

3） 组织对船舶垃圾接收处理的检查监督工作

领导小组副组长职责

1） 负责公司船舶垃圾接收处理的日常管理工作

2） 负责公司船舶垃圾接收处理的对外协调工作

3） 负责对船舶垃圾接收处理的检查

4） 负责对船舶垃圾接收处理不符合要求的纠正工作

5） 负责对船舶垃圾接收处理的申报和年审

领导小组成员职责

1） 负责含油垃圾处理的报检工作
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2） 负责含油垃圾处理人员的组织和安排

3） 负责含油垃圾处理人员的培训工作

4） 负责含有垃圾处理不符合规定的纠正工作

含油垃圾处理管理领导小组

组长：石胜文

副组长：李兵

组员：袁旭 组员：崔盛琦

4.4 含油垃圾处理管理文件和记录管理

公司按照《质量环境安全防治污染管理体系》的要求和规定，

由专人负责含油垃圾接收处理文件和记录的管理工作，公司业务人员

和作业人员必须按照文件严格执行。

4.5 船舶垃圾处理日常监督管理制度

公司由管理者代表负责对垃圾接收处理全过程进行监督，并对

不符合规定的作业过程进行分析和纠正。必要时要对违反规定的人员

进行处分，直至垃圾接收处理全过程符合要求和规定。

4.6 公司含油垃圾处理流程描述

1）我公司通知大连中远石化集团有限公司

我公司根据溢油应急回收上来的含油垃圾的具体情况，依

据合同规定，通知大连中远石化集团有限公司派车到约定的地点将含
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油垃圾交给其进行无害化处理。

2）作业人员从船上卸垃圾

作业人员从船上将含油垃圾卸下，卸垃圾时应注意垃圾袋

是否有破损，如果发现垃圾袋有破损，应加套一个垃圾袋，可以有效

防止垃圾装车时发生泄漏，造成二次污染。卸垃圾时应穿工作服、工

作鞋、戴工作帽、手套，必要时要戴口罩和其他必需的防护器具。

3）垃圾装运车将垃圾送至环保部门指定的处理单位

作业人员将船舶垃圾装上车之后，应立即将车门关好，防

止垃圾二次污染，垃圾装运车在运输过程中不得随意停留，不得随意

开启后厢门，直至送达处置单位。

4）处理单位对垃圾进行无害化处理

垃圾车将垃圾送至处置单位后，经由处置单位的工作人员

允许后方可开启车门卸下车内垃圾，并由处置单位进行无害化处理。

4.7 垃圾运输车作业指导书

1）装运垃圾的车辆必需遵守相关部门人员的指挥，车辆的停

放必需符合相关部门的要求。

2）垃圾装上车后，应将车门关闭好，防止垃圾袋掉落

3）装运垃圾后，应尽快将垃圾运送到环保部门处理，路上没

有特殊情况，不允许滞留

4）车辆到达环保部门后，应服从环保部门的指挥，将垃圾缷

放到环保部门指定的处理单位

5）垃圾卸放后，应将车辆开会到单位指定的消毒点对车辆进
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行消毒

6）车辆消毒后，方可回单位交车

第五章 应急船舶、设施、设备和器材清洗或销毁方案

应急清污行动结束后，对应急清污行动的船舶，设施，设备和

器材需要进行清洗和维护，对于损坏严重无维修价值的设备进行销

毁，为了保证在清洗和销毁过程中不造成二次污染，根据不同情况，

制定相关的预防措施。

5.1 应急清污船舶的清洗

船舶参加应急清污后，船体、甲板、螺旋浆等不同程度被溢油

污染，对于严重污染腐蚀的船舶，对船体进行大清洗后，应送船厂进

行清污修理，清污修理的防护措施由船厂负责。

1. 用围油栏将清洗的船舶围住，防止清洗的污水造成二次

污染

2. 用吸油毡清洗船体的污油，擦洗不下的可用小铲铲除油

污

3. 在清洗中流到海里的污油，及时用吸油毡吸附，对已经

成块的油，可用捞网捞起。

5.2 设施、设备和器材清洗

1.将要清洗的设施、设备和器材放在甲板上

2.将甲板上的排水孔用木塞塞住

3.将接入水泵的水管口放在甲板的最低处

4.用冲洗机冲洗设备、设施和器材上的污油



大连永胜船务有限公司 污染物处置方案

10

5.将冲洗水打到污油水舱

6.冲洗设施、设备和器材时，将甲板和甲板上的设施一并

清洗，必要时可用热水清洗。

5.3 销毁处理方案

1）不能用清洗机清洗的设备、设施和带电的地方，均采取人

工擦抹清除的方法，清理干净。

2）各类安全警示牌的清洗

3）清洗结束，对污染物进行分类销毁，无害垃圾、袋装垃圾

填埋场填埋；含油垃圾，采取桶装，送有环保资质的工厂处理，有害

垃圾送具有环保资质的部门作无害化处理。

第六章 污染物送岸处理方案

6.1 油垃圾送岸处理方案

1）将油垃圾袋口扎紧，防止泄露；如有需要销毁的器材一并

装入垃圾袋中，送岸前，存放在船舶上的垃圾存放舱内。

2）通知垃圾处理厂的工作人员，告知垃圾数量和所需运输工

具。

3）垃圾处理厂接到通知后，派出垃圾车到指定的码头接收送

岸垃圾。

4）垃圾运输车必须是经相关部门批准的运输危险货物的车辆。

5）垃圾运输车停靠后，装有垃圾的船舶靠岸。

6）卸油垃圾前，先将运有垃圾的地方铺一层吸油毡，防止垃圾

泄露。
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7）油垃圾下船后，直接装车，不得在中途停留。

8）油垃圾装上车后，如果在搬运中有泄漏，将吸油毡也装入

车内送处理站处理。

9）装好车后，将车门关闭，关牢。

6.2 污油水送岸处理方案

我公司在溢油应急清污行动中接收的污油水都是通过船舶过

驳，管道运输的方法，输送到污油水处理工厂进行无害化处理。

1） 通知污油水运输船接驳污油水

2） 向海事部门申请污油水过驳作业

3） 污油水过驳前的准备工作

1. 将甲板排水孔堵住

2. 检查管线和阀门

3. 准备防溢油材料、灭火器和接油槽

4. 派值班人员

5. 装法兰时要注意牢靠，防止压力过大崩开法兰

4）污油水接驳过程中的要求

1. 不时查看油舱情况，检查油管

2. 做好换舱和随时停泵的准备

5）污油水接驳作业后的要求

1. 卸法兰前必须检查

2. 卸下法兰后，立即用盲板将法兰堵好

3. 清洁作业现场
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6.3 对运输污油水船舶的要求

1.符合国家对船舶的有关规定

2.负责接收和运输污油水，有效防止二次污染

3.在处理厂卸载时，应严格按照处理厂的规定作业

第七章 化学品泄漏事故的应急与处置方案

一、疏散与隔离

在化学品运输过程中一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔

离泄漏污染区。如果是易燃易爆化学品大量泄漏，请求消防专业人员

救援，同时要保护、控制好现场。

二、切断火源

切断火源对化学品的泄漏处理特别重要，如果泄漏物是易燃

品，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。

三、个人防护

参加泄漏处理人员应对泄漏品的化学性质和反应特征有充分

的了解，要于高处和上风处进行处理，严禁单独行动，要有监护人。

必要时要用水枪（雾状水）掩护。要根据泄漏品的性质和毒物接触形

式，选择适当的防护用品，防止事故处理过程中发生伤亡、中毒事故。

1.呼吸系统防护

为了防止有毒有害物质通过呼吸系统侵入人体，应根据不同场

合选择不同的防护器具。

对于泄漏化学品毒性大、浓度较高，且缺氧情况下，必须采

用氧气呼吸器、空气呼吸器、送风式长管面具等。
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对于泄漏中氧气浓度不低于 18%，毒物浓度在一定范围内的场

合，可以采用防毒面具（毒物浓度在 2%以下的采用隔离式防毒面具，

浓度在 1%以下采用直接式防毒面具，浓度在 0.1%以下采取防毒口

罩）。在粉尘环境中可采用防尘口罩。

2.眼睛防护

为防止眼睛受到伤害，可采用化学安全防护眼镜、安全防护

面罩等。

3.身体防护

为了避免皮肤受到损伤，可以采用带面罩式胶布防毒衣、连

衣式胶布防毒衣、橡胶防护服、防毒物渗透工作服、透气型防毒服等。

4.手防护

为了保护手不受损害，可以采用橡胶手套、乳胶手套、耐酸

碱手套、防化学品手套等。

四、泄漏控制

如果在生产使用过程中发生泄漏，要在统一指挥下，通过关

闭有关阀门，切断与之相连的设备、管线，停止作业，或改变工艺流

程等方法来控制化学品的泄漏。

如果是容器发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修

补裂口，制止进一步泄漏。

另外，要防止泄漏物扩散，殃及周围的建筑物、车辆及人群，

万一控制不住泄漏，要及时处置泄漏物，严密监视，以防火灾爆炸。

五、泄漏物的处置
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要及时将现场的泄漏物进行安全可靠处置。

1.气体泄漏物处置

应急处理人员要做的只是止住泄漏，如果可能的话，用合理

的通风使其扩散不至于积聚，或者喷洒雾状水使之液化后处理。

2.液体泄漏物处理

对于少量的液体泄漏，可用沙土或其它不燃吸附剂吸附，收

集于容器内后进行处理。

而大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用

筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用泡

沫或其他覆盖物进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，然后

进行转移处理。

3.固体泄漏物处理

用适当的工具收集泄漏物，然后用水冲洗被污染的地面。后

由专业化学品运输车辆送至环保部门指定的污染物处置单位进行处

理。


